
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

 

TM295 "TM295": STAMPANTE AD IMPATTO DOT MATRIX COLLEGABILE A
INDICATORI

   

Stampante ad impa o dot matrix collegabile ad
indicatore di peso, proge ata per la stampa
universale di documen  di consegna, e che e e
cartellini.
La sua compa ezza e stru ura solida la rende
u le da usare in qualsiasi ambiente industriale.
Inoltre, grazie all'inserimento laterale è possibile
usare qualsiasi grandezza di carta.



 

CARATTERISTICHE TECNICHE

METODO DI STAMPA: 7 aghi a matrice di punti
RISOLUZIONE DI STAMPA: 16,2 cpi
FONT: 5 x 7 / 7 x 7
VELOCITA' DI STAMPA: 2,1 linee/sec.
COLONNE: 35 / 42
LARGHEZZA MASSIMA DI STAMPA: 70 mm
LARGHEZZA CARTA: Da 80 a 182 mm
LUNGHEZZA CARTA: Da 69 a 257 mm
SPESSORE DI STAMPA: Da 0.09 a 0.25 mm
CAPACITA' DI COPIA: un originale e 2 copie
INTERFACCIA: RS232 bidirezionale parallela
DIMENSIONI: 180 X 190.5 X 101.5 mm
PESO: 1,6 kg
ALIMENTAZIONE: completa di alimentatore da rete 230 VAC



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


